
V
edligeholdelse af bundstykke og 

støttehjul i hæ
ngsel.

H
årdttræ

sbundstykker skal olieres 
m

ed en ikke hæ
rdende olie.

K
ontroller m

ed m
ellem

rum
 at 

støttehjulsbolt ikke er gået løs.

V
edligeholdelse af hæ

ngsler/paskviler og overfladebehandling som
 ved 

alm
indelige vinduer og døre.

1. En foldedør m
ed et ulige antal 

ram
m

er, skal åbnes fra den side 
hvor ram

m
en ikke er hæ

ngslet i 
karm

en.
N

år ram
m

e nr. 1 er åben, åbner 
m

an håndtaget på den næ
ste 

ram
m

e og skubber døren, m
ens 

den 1. ram
m

e står helt åben.
D

ette gentages til den ønskede 
åbning er opnået.
2. V

ed foldedøre m
ed et lige antal 

ram
m

er åbner m
an den ram

m
e der 

sidder ved siden af den ram
m

e der 
ikke har noget håndtag først. Er 
der flere ram

m
er til den sam

m
e 

side, se pkt. 1.
D

erefter kan m
an åbne den 

ram
m

e der ikke har håndtag ved 
at løsne de to kantrigler i top og 
bund på kanten af ram

m
en. 

D
erefter skubbes ram

m
erne til 

siden som
 ved pkt. 1.

K
ontroller m

ed 
jæ

vne m
ellem

rum
 

at luften m
ellem

 
karm

 og ram
m

e er 
korrekt, både i top 
og bund, såfrem

t 
den æ

ndrer sig skal 
ophæ

ngning i rem
 

kontrolleres, eller 
døren justeres i 
bolten i hjulet.

A
B

B
ruger og vedligeholdelsesvejledning.

D
et er vigtigt at den 

først åbende dør 
altid er helt åben når 
dørene skubbes til 
side og lukkes.

C


